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Technické parametre:
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Zameranie
(osadenie pred otvor):
® Minimalny montéazny priestor je 10mm po celom obvode otvoru, zvy$ok rolovacej siete bude
zasahovat do otvoru
e V pripade dvojkridlovych dveri, musi byt stredova prie¢ka okna v rovine s pevnym ramom dveri
(nesmie ni¢ presahovat oproti rovine ramu, na ktory sa siet montuje)
@ Rolovacia siet nedrZi v akejkolvek polohe (m6Zete ju len Uplne vytiahnut alebo zatiahnut)
® Zamerajte $irku otvoru

® Zamerajte vy3ku otvoru
o K Sirke pripo¢itajte 80mm, k vySke 60mm a vznikne Vam objednavaci rozmer
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POZOR! Objednavaci rozmer Sirky = Sirka sietky vratane mechanizmu a protilahleho profilu,
vys$Ky = vyska vyrobku s hornym profilom, sietkou a spodnym profilom.

Objednavaci rozmer je koncovy (obrysovy) rozmer celého vyrobku.
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Moznosti osadenia pred otvor

osadenie pred okenny otvor
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osadenie pred ostenie
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Zameranie
(osadenie do otvoru):

® Zamerajte $irku otvoru

® Zamerajte vySku otvoru

® Od nameranych rozmerov odpoé¢itajte 2 mm ( véla pre osadenie sietky) a ziskate Vas
objednavaci rozmer

SIRKA
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VYSKA

priklad osadenia do otvoru

POZOR! Objednavaci rozmer Sirky = Sirka sietky vratane mechanizmu a protilahleho profilu,
vys$Ky = vyska vyrobku s hornym profilom, sietkou a spodnym profilom.

Objednavaci rozmer je koncovy (obrysovy) rozmer celého vyrobku.
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