é ZaluzieWeb x MONTAZ PRODUKTU

Montaz

Ako prvé produkt opatrne rozbalte, aby nedoslo k poskodeniu jednotlivych dielov
Produkt Vam pride rozloZzeny na 4 diely (horny mechanizmus, 2 boéné profily a spodny profil)
Na spodny profil nasurite boéné profily a nasledne na ne nasurite horny mechanizmus

(vid'. obrazok)
Spodny profil je uzamykaci, sluzi na zaistenie siete
Na hornom mechanizme budete mat nasunuté drziaky, ktoré mézete pouzit v pripade

dostatoéného montaZneho priestoru na uchytenie horného mechanizmu k ramu okna,
alebo na stenu. Horny mechanizmus je v8ak samonosny, takZe nie je potrebné ho
pripeviiovat, preto z neho mézete drziaky odlomit
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é ZaluzieWeb CX' MONTAZ PRODUKTU

® Do profilov produktu si predvrtajte otvory, zalezi od velkosti produktu (odportiéame aspori

3 otvory na jednu stranu)
® Podla miesta umiestnenia zvolte, v ktorych miestach a akym vrtakom predvitate profil
® Poskladany produkt s predvitanymi otvormi priloZte na miesto montaze (pred otvor

alebo do ostenia)

® Cez predvitané otvory produkt priskrutkujte na ram, do ostenia alebo na stenu pred otvor

® Otvory zakryte priloZzenymi krytkami

® Ak ste si zvolili montaz na lepiacu pasku postupujte rovnako, ale namiesto vftania nalepte
po celom obvode produktu obojstrannu lepiacu pasku. Povrch, na ktory bude pripevneny
je potrebné dékladne odmastit, odstranit’ féliu z lepiacej pasky a poriadne po celom obvode

pritlacit produkt k povrchu, kde je montovany
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montaz do otvoru

2,0 mm
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