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Garnize — Montaz na strop

1. Vyznacte si miesto uchytenia drZiaku na strop. Rovinu subeznu so stenou (X) si vyznacte
podla poziadavky, ako daleko chcete mat garnizu od steny. Prihliadnite pri tom na pouzity
zaves alebo zaclonu, aby sa dala pohodine presuvat. Presah za ostenie odporuc¢ame zvolit
podla predpokladaného presahu (150-250mm na kazdu stranu) , min. 50mm. V pripade
garnize s dodanymi drziakmi v pocte 3ks, treti drziak umiestnite doprostred, medzi krajné
drziaky.

2. Na naznacené miesto si prilozte Uchyt a vyznacte miesta vrtania, resp. skrutkovania uchytu

drziaka. /

»

3. Navyznacenych miestach vyvrtajte otvor podla prilozenych hmozdiniek, do vyvitanych
otvorov vlozte hmozdinky, a nasledne priskrutkujte Uchyt.
4. Na Uchyt naskrutkujte v smere hodinovych ruciciek drziak.

5. V pripade potreby povolte skrutku (Cervik) s priloZzenym imbusovym kli¢om, pootocte drziak
tak, aby I6Zko pre tyc bolo v spradvnom smere a nasledne skrutku pevne utiahnite.

6. V pripade, Ze ste si objednali ku garniZi prislusenstvo, navlecte kruzky so Stipcami na tyc.,
Nasledne dotiahnite poistné skrutky na drziaku, ktoré zabrania pohybu tyce.

7. Nasadte koncovky na ty¢, v pripade Ze mate koncovky ktoré maju v sebe skrutku na
upevnenie, tak ju utiahnite aby ste zamedzili spadnutiu a poSkodeniu koncovky.

Prajeme Vam vela spokojnosti s Vasim novym vyrobkom
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Skratenie drziaku

1. Uvolnite skrutku (¢ervika) na zakladni a vysurite konzolu zo zakladne.

2. Naznacte si miesto rezu, minimalne 25mm od I6Zka pre tyc.

A
/
min. 25mm

3. Pilkou na Zelezo skraftte konzolu na pozadovanu dizku.

4. Vo vzdialenosti 8mm od miesta rezu je potrebné zabrusit 5mm Sirokud drazku, aby sa
konzola po zaskrutkovani cervika nevysunula zo zdkladne drZiaku.

5mm 8mm Smm 8mm

5. Nasunite konzolu do 16Zka pre tyc a utiahnite cervika.

Spajanie ty¢i (pre garnize nad 3m dizky)

Nasurite polovicu spojky do prvej ty¢e a nasledne druhu ty¢ nasunte na druhd polovicu spojky.
POZOR! Spoj musi byt umiestneny v prostrednom drziaku. Inak sa spoj méze preborit.

Prajeme Vam vela spokojnosti s Vasim novym vyrobkom



